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Lõobjet du suivi de la qualit® 

de lõair 
 

Au sud-ouest de lôîle de Nantes, un centre (nommé « écocentre ») de traitement et dôentreposage de terres, de 
gravats, de béton, issus des chantiers du secteur a été mis en service le 24 février 2025, afin dôoptimiser le r®emploi 
et la mutualisation des matériaux des différents projets urbains, ¨ lô®chelle de lô´le de Nantes.  

Dans le cadre de ce projet conduit par la Samoa (aménageur urbain), Air Pays de la Loire assure pendant la 
premi¯re ann®e dôexploitation du centre, un suivi de la qualit® de lôair, au niveau des plus proches riverains. Un 
bilan du suivi de la qualit® de lôair est publié mensuellement par Air Pays de la Loire.  

Ce suivi fait également suite à un diagnostic initial réalisé en 2024 par Air Pays de la Loire. Une campagne de 
mesure dôun mois, au niveau des plus proches riverains du futur centre a été menée. Elle avait pour objectif de 
caract®riser la qualit® de lôair, avant la mise en service de lô®cocentre. Cette campagne de mesure a montré que la 
qualit® de lôair y était caract®ristique dôune pollution de fond urbain sans influence de sources particulières1. 

 

Le dispositif de mesures 
 

Les polluants mesurés 
Les polluants mesurés dans le cadre du suivi sont : 

¶ Les particules PM10 (diamètre inférieur à 10 µm). 

¶ Les particules fines PM2.5 (diamètre inférieur à 2,5 µm). 

¶ Le dioxyde dôazote (NO2). 

¶ Le monoxyde de carbone (CO). 

¶ Des composés organiques volatils : benzène, éthylbenzène*, toluène*, m+p-xylène*, o-xylène*, 
trichloroéthylène*, naphtalène*. 

¶ Des métaux particulaires : arsenic, cadmium, nickel, plomb. 

* polluant ne faisant pas lôobjet de r®glementation dans lôair ambiant 

 

Les principaux secteurs dô®missions de ces polluants, leurs effets sur la sant® et sur lôenvironnement, sont 
présentés en annexe. 

  

 
1 Rapport disponible ¨ lôadresse suivante : https://www.airpl.org/rapport/projet-ecocentre-evaluation-de-la-qualite-de-l-air-etat-

initial-campagne-mai-2024 

https://www.airpl.org/rapport/projet-ecocentre-evaluation-de-la-qualite-de-l-air-etat-initial-campagne-mai-2024
https://www.airpl.org/rapport/projet-ecocentre-evaluation-de-la-qualite-de-l-air-etat-initial-campagne-mai-2024
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Les méthodes de mesure 
Les polluants sont mesurés selon des méthodes de référence, utilisées dans le cadre de la surveillance 
r®glementaire de la qualit® de lôair. 

 

Les mesures en temps réel  

Les particules  (PM10 et PM2.5), le dioxyde dôazote et le monoxyde de carbone sont mesurés en continu avec 
des analyseurs, placés dans une cabine. Les concentrations sont disponibles en temps réel sur le site internet 
dôAir Pays de la Loire : https://www.airpl.org/air-exterieur/mesures-en-direct 

Lôillustration suivante sch®matise le principe de mesure en continu, depuis le pr®l¯vement des polluants jusquô¨ la 
mise à disposition des résultats sur le site internet. 

 

 
Principe de mesure Station de mesure « Prairie au Duc » 

 

Les mesures en différé  

Les composés organiques volatils sont prélevés sur des tubes exposés pendant 7 jours. Les métaux sont prélevés 
sur des filtres exposés pendant 7 jours également, grâce à un préleveur. 

Ces tubes et ces filtres sont ensuite envoyés en laboratoire pour analyse. Air Pays de la Loire reçoit ensuite les 
résultats des laboratoires. 

 

 

 

 

  

Préleveur des métaux 

Tubes pour COV 

https://www.airpl.org/air-exterieur/mesures-en-direct
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La localisation des mesures 
La localisation du site « Prairie au Duc » est identique à celle retenue lors du diagnostic préalable2. Cette 
localisation répond à deux critères : 

¶ Assurer un suivi de la qualit® de lôair en zone habit®e la plus proche de lôemplacement de lô®cocentre. 

¶ Être sous les vents dominants de lô®cocentre. 

Les concentrations mesurées sur le site de la « Prairie au Duc » sont comparées aux mesures réalisées sur les 
stations du r®seau permanent dôAir Pays de la Loire : 

¶ Bouteillerie : station urbaine de fond. 

¶ Les Couëts : station urbaine sous influence industrielle. 

¶ Goncourt : station urbaine de proximité automobile. 

 
Figure 1 : localisation de stations de mesure 

Les mesures complémentaires 
Afin de mesurer les particules PM10 et les particules fines PM2.5 à différents 
®tages de lôimmeuble proche de la station de mesure, des microcapteurs 
Atmotrack sont utilis®s. Ces capteurs ont lôavantage dôun faible encombrement 
et dôune mise en îuvre technique ais®e, en lôoccurrence adapt®e pour la pose 
sur les balcons de lôimmeuble. N®anmoins, ces syst¯mes ne r®pondent pas ¨ 
des normes de mesure et ne subissent pas dô®talonnage r®gulier ne 
permettant donc pas de garantir le même niveau de fiabilité et de précision 
dans le temps que la station de mesure dôAir Pays de la Loire. 

Deux microcapteurs ont été installés aux 4e et 6e ®tage de lôimmeuble. Un 
troisi¯me microcapteur a ®t® positionn® au niveau de la station dôAir Pays de 
la Loire afin de comparer les résultats avec la station de mesure et évaluer les 
éventuels écarts. 

 

  

 
2 Rapport disponible ¨ lôadresse suivante : https://www.airpl.org/rapport/projet-ecocentre-evaluation-de-la-qualite-de-l-air-etat-

initial-campagne-mai-2024 

dernier étage 

4e étage 

https://www.airpl.org/rapport/projet-ecocentre-evaluation-de-la-qualite-de-l-air-etat-initial-campagne-mai-2024
https://www.airpl.org/rapport/projet-ecocentre-evaluation-de-la-qualite-de-l-air-etat-initial-campagne-mai-2024

